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User's Manual

1. 제품 스펙

압력 타입 : 게이지압 / 절대압

압력 범위 : -1~0bar / 0~600bar (범위 내에서 원하는 범위 주문 가능)

출력 : 4~20mA(2wire) , 0~5V, 0~10V(3wire)

전원공급 : 24Vdc

정밀도 : ±0.5% FS

영점 편차 : ±0.03%FS / ℃

온도 감도 편차 : ±0.03%FS / ℃

장시간 안정도 : ±0.2% FS

주파수 반응 (-3dB) : 5~650kHz

사용 온도 : 0~80℃

보관 온도 : -20~80℃

허용 압력 : 200% FS

IP등급 : IP65

2. 결선

반응 속도 : ＜ 10ms

2선식 (4~20mA)

3선식 (0~5/10V)

1: 적색

2: 녹색

접지 : 검정색

1: 적색

3: 황색

접지 : 검정색

전원

신호 입력

전원

신호 입력

2: 녹색



3. 설치

4. 주의 사항

1. 설치 전 출력 및 연결에 대한 절차를 주의 깊게 확인하십시오.

2. 설치 및 분리 시 시스템의 밸브 및 전원을 차단하고, 중간 연결부로 인한 사고를

피하기 위해 압력을 낮춥니다.

3. 설치하는 동안 센서가 제대로 연결되고, 접지되어 있는지 확인하고, 진동과 강한

EMI 환경을 피하십시오. 접지가 양호해야 하며, 낙뢰로 인한 제품손상을 

방지하기 위해 낙뢰 보호 장치로 보호 해야 합니다.

5. 방폭지역에서 사용은 불가능 합니다.

6. 올바른 제품 선택 및 작동을 하여 개인 상해 및 손상을 예방할 수 있습니다.

1. 설치 및 조작이 편라한 장소 선택

2. 진동 발생되는곳에서 멀리 떨어지십시오.

3. 가능한 뜨거운곳을 피하십시오,

4. 밸브를 사용하여 고정부를 연결하는것이 좋습니다.

5. 렌치를 사용하여, 제품을 설치 하십시오오.

6. 나사를 돌려 고정할때, DIN 컨넥터를 분리 해야 하며, 고정이 완료된 후 컨넥터를 연결합니다.


