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Unit：mm(in)

12～40VDC

4～20mA

24V Power supply-

온도 트랜스미터 ST-500 은 저항 방식 PT100Ω(RTD) 및 열전대 (TC, 써머커플)의 신호를 2wire 방식으로

제품 소개

 4~20mA 아날로그 출력이 가능합니다.

1. 제품 사이즈 2. 헤드 설치 시 구성

전원 및

출력 케이블

헤드 덮개

온도센서 케이블

헤드 내부 고정

제품 고정 나사

전용 소프트웨어 케이블

3. 소프트웨어 연결

* 전용케이블 연결시 24V 전원공급이 필요하지 않습니다.

4. 결선도

* PT100Ω (RTD) 연결 시 3가닥의 선 저항값이 같아야 하며,  각 선의 저항은 10Ω이 넘지 않아야합니다.
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Input

Output

Power supply

-20～60℃
±1℃

4-20mA
RL≤(Ue-12)/0.021
IH=21mA、IL=3.8mA
21mA

DC12-40V

0.1%FS
0.01%FS/℃

-40～80℃
-40～100℃

4g/2～150Hz

Model

Thermocouple 
(TC) 

Type

Pt100

B
E
J
K
N
R
S
T

-200～850℃

400～1820℃
-100～1000℃
-100～1200℃
-180～1372℃
-180～1300℃
-50～1760℃
-50～1760℃
-200～400℃

10℃

500℃
50℃
50℃
50℃
50℃
500℃
500℃
50℃

5. 제품 사양

입력 신호 PT100Ω 저항 방식센서 (RTD)

써머커플 (TC)

대기 온도 보정 (Cold Junction) 설정 범위

보상 정밀도

출력 방식

부하 저항

상한 값 . 하한 값 제한 알람 전류 기준값

단선 시 알람 전류 기준값

전원 공급

기타 정보

(입력)

(출력)

(전원)

전송 정밀도 (20℃ 기준)

온도 감도 편차

반응 시간

사용 온도

보관 온도

IP 등급

내진

설치 각도 제한 없음

설치

전자기 호환성

헤드 구조 설치 가능

GB/T18268 산업 장기 요구 사항을 준수 (IEC 61326-1)

IP 00   // 헤드 설치 시 IP66 (헤드 규격에 따라 다름)

T90 : 1s

적용 온도센서

써머커플

PT100Ω 온도센서

(RTD)

측정 범위 설정 가능 최소 측정 범위


